Foldbart
fremfgringsband (2 m)
muligger fremfering af
laengere og tungere
traestammer.

e -
Transportband (4 m)-

gger savning af treestammer med en diameter op til 38 cm

adestykker af 25 til 50 cm laengde og klgvning af stykkerne i 4, 6 eller 8 dele.

Robust stotte for
klavehovedet

Ved hjeelp af styrehandtag
indstilles klgvehovedets
hgjde i forhold til
treestammens tykkelse
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er styrbar fra 25 til 50 cm i 5
cm intervaller.
Laengdeindstillingspladen
bevaeger sig ved fremfaring
ca. 5 cm mod treestammen og
den returnerer ved
fremfgringens opher til sin
udgangsstilling, hvilket
forhindrer at treeet kiles fast.

TEKNISKE DATA FOR 400joy og RCA 380

Breendeleengde: 25-50cm
Stammediameter: 10-40 cm

10-38 cm
Sveerd: Oregon17”,b=1,5mm
Keaede: 3/8"Oregon MULTICUT
Klgvekraft: 150 kN — 2 klgvehastigheder

Bredde x laengde x hgjde (driftsstilling, haeldning 45°): 610 x 129 x 315 cm
610 x 129 x 307 cm
Bredde x laengde x hgjde (transportstilling): 235 (*232) x 129 x 248 (*221) cm
235 (*232) x 129 x 236 (*221) cm

* for containertransport
Veegt (masse) med transportband: 950 kg+130 kg
900 kg + 130 kg
Pakreevet traktorkraft: 30 kW/41hk (60 kW/ca 80hk-for transport)
Kardanakslens hastighed (indgang, max.): 430 min-1

TRANSPORTBAND

Totrins teleskop med automatisk hydraulisk spaending af bandet.
Laengde: 4 m

Bandets bredde: 43 cm

Bandets hastighed: trinlgst regulerbar

Veegt : 130 kg

LGFTEBORD DM 1511 (foldbart)

Loftekraft: 4500 N
Bredde x laengde x hgjde: 130 x 184 x 90 cm
Veegt : 160 kg

Tekniske data RN 3000

Treek fra RCA oliudtag og aktiveres fra processoren.

Nedvendig kapacitet fra traktor: Drift 30 KW pa PTO, og transport 60 KW.

Dimensioner:5440x2000x1495 mm (LxBxH)
Veegt: 700 kg.
Maks laengde pa stammerne : 6 mtr.

WE LOOK INTO THE FUTURE

standardudstyr: med Mellem klgvehovedet og Spil for Igft og seenkning
totrins teleskopcylinder : transportbandet er der en af transportbandet
med automatisk hydraulisk | [ rist for savsmuld

Stammevogns kapacitet: 3 Ton / og op til 4m/3.

spaending af bandet.

Bandets hastighed
indstilles trinlgst.

En klgvecylinder med en
klavekraft pa 150 kN/ 15 ton

Hydraulisk udgang

RCA 380 E

Drift: 11 kW; El-motor: 400 V/50 Hz; 2.910 min-1
Vaegt med transportband: 1.100 kg + 130 kg

Elektrodrift EP 12 (for RCA modeller med oliekoler)

El-motor: 11 kW — 12 V (25 A); 1.500 min-1
Kardanakslens hastighed (indgang): 430 min-1
Veegt : 197 kg

Elektrodrift EP 11 (for RCA modeller uden oliekgler)

El-motor: 11 kW; 1.500 min-1
Kardanakslens hastighed (indgang): 430 min-1
Veegt : 197 kg

Spansuger XE 10

Med el motor: 1,1 KW, 220V ; 2.800 min-1.
Med hydraulisk motor:

Ngdvendigt olie flow: 201/min.

Maksimalt olie flow.: 60 Itr/min.

Hastighed: 2500-2900 min-1 ( justerbart) Blaeserslange @ 120 mm.

Veegt: 30 kg.
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WE LOOK INTO THE FUTURE

ROCESSOR

Foldbart fremfgringsband (2 m)
muligger fremfering af leengere og
tungere treestammer.

Hydraulisk handtag

Ved at holde traeestammen med det
hydrauliske handtag, kan det
forhindres, at traestammen ruller og
veelter, hvilket sikrer korrekt fald af
det sidste stykke i klgvekammeret.

To faldlemme
De to faldlemme er under savning i
vandret stilling. Nar stammen er

oversavet, abnes disse, saledes at
det afsavede stykke falder korrekt
ned i klgvekammeret.

Kaedesav
Savning med kaedesaven er hurtig, og

dens vedligeholdelse er enkel.
Keaedesaven stopper, nar der ikke
saves (ved hjaelp af kobling).
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Hydraulisk la&2ngdeindstilling er
styrbar fra 25 til 50 cm i 5 cm
intervaller.

Robust konstruktionsramme.
Maskinen kan sta alene uden
tilkobling pa traktor.
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Joystick

fremfering, savning, klgvning, klgvehovedets

Alle basale funktioner af maskinen (venstre-hgjre

laft/saenkning) betjenes fra ét Joystick/ styrehandtag.

muligger savning af treestammer med en diameter op til 40 cm
| breendestykker af 25 til 50 cm lsengde og klgvning af stykkerne i 4, 6 eller 8 del

Mellem klgvehovedet og
transportbandet er der en rist
for savsmuld

Transportband (4 m)-standardudstyr:
med totrins teleskopcylinder med
automatisk hydraulisk spaending af bandet.

Klgvningens omrade
En klgvecylinder med en klgvekraft
pa 150 kN/ 15 ton — TO
KL@VEHASTIGHEDER

. alle maskinens funktioner STOP funktion.

RN 3000 Stammebord
med 2 muligheder. Mobil - eller stationzer.

Stammebord RN 3000
har tandvalser, det giver
dig en hurtigere og
konstant indfering af
stammerne.

Dette medvirker til, at
braendeprocessoren
bliver ekstrem effektiv.
Der er monteret 6
justerbare statteben.

Klgvehoved for 6 dele

Klgvehoved for 4 dele

TRANSPORTSTILLING AF
BRANDEPROCESSOREN

Fremfgringsbandet og transportbandet
stilles lodret pa maskinen og fastgeres til
den, og det hele trepunkt-kobles til traktoren

for transport.

Beskyttend? tag (ekstraudstyr) -
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KOLER - standard udstyr (400 Joy)
Palidelig drift af maskinen ogsa ved

Kontrol og betjening af laesser eller
vogn, samt indfering. Yderligere en

Sikkerhedsdzksel

Stammelasseren DM 1511

foldes sammen med egen hydraulik for enkel transport pa processoren.

Klgvehoved for 8 dele

Olieudtag til stammevogn
og laesser.

8 Med fremfaringsruller
af gummi

Robust stette
for kigvehovedet

Hydraulisk styrbar
kobling

Spansuger XE 10 med 1,1 KW
motor/ 2.800 min-1/220 V.

Spansuger XE 10 HY.
Hydraulisk der drives fra udtag

pa traktor.

Nar daekslet abnes afbrydes
hgjere temperaturer
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