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PRODUKTION

Computerstyret system sikrer
hgj preecision under alle produktionsfaser.
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Laserskeeringer giver
hgjkvalitetssnit og skeereflader i materialer.

Svejsning af rammen og komponenter udfagres
af robotter i automatiserede produktionslinjer.
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Far malingen renses og slibes alle elementer i et ]
sandkammer for at opna en perfekt :
overflade til terlakering. {3l Jo
e

Alle vores produkter bliver grundigt testet pa samlebandet.

TEKNISKE DATA PA HYDRAULISKE OG MEKANISKE SKOVSPIL

Mekanisk Type EGV35A EGV45A EGV55A EGV 65A EGV85A
Hydraulisk Type EGV45AHK | EGV55AHK | EGV65AHK EGV 85 AHK EGV 105 AHK DGV 2x55 AHK

Traskirat 55ton 100t 2x55t0n
Bremse offl 106t0n 1251t

Reb hastighed | 063.119m/s | 0,54-1,08m/s | 0,54-1,07mls 0- 0,99 mis -- 53- 1,04 mis
(ved 540 rpm)

Max. kapacitet 211/ 55 212/61m 2 13/56m 2 14/78m 15/8 F13/56mx2
P 2 10/68m 1/ T7Tm 212/61m 213/89m 2 14/106m 216/110m 212/61mx2
29/83m

pa wiretromlen *
210/94m 11 /78m 212/118m 213/110 m 215/125m D11/78mx2

et < | 35-54HK | 40-74HK | 47-80HK | 54-94HK | 67-134HK | 107 HK 67 - 107 HK
Bredde (B) 1210 mm 1400 mm 1500 mm 1660 mm 1800 mm 1940 mm 1980 mm
Leonge (1

Hgjde - uden
beskyttelsesgitter | 1195 mm 1260 mm 1510 mm 1660 mm 1710 mm 1925 mm 1630 mm
Hgjde - til transport (H1266 mm 1361 mm 1600 mm 1729 mm 1780 mm 1913 mm 1707 mm

Total hayde (H2) 2000 mm 2300 mm 2300 mm 2300 mm 2300 mm 2300 mm 2300 mm
. 330 kg 345 kg 515 kg 570 kg
Veegt uden wire | 240 kg 350 kg 365 kg 540 kg 590 kg 800 kg 690 kg
Montering kat. I, Il kat. I, Il kat. I, Il kat. Il, ll kat. Il, I kat. Il kat. Il, Il

Koblng standar stancar

Differentiel
bandbremse standard standard standard standard standard standard standard
Fjernstyring leveres ikke leveres ikke leveres ikke leveres ikke leveres ikke

ekstrautstyr ekstrautstyr ekstrautstyr ekstrautstyr ekstrautstyr ekstrautstyr
Styret toprulle leveres ikke leveres ikke leveres ikke leveres ikke leveres ikke

ekstrautstyr ekstrautstyr ekstrautstyr ekstrautstyr ekstrautstyr ekstrautstyr
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Servé Maskinimport

Handelsfirmaet

Stolelyngen 18, DK-3450 Allergd
® Tel: +45 70235001

Fax: +45 70235002

Mobil: +45 21765003

shs@tajfun.dk

www.tajfun.dk

WE LOOK INTO THE FUTURE
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TAJFUN SKOVSPIL

med mekanisk og hydraulisk betjening



ENKEL OG KOMFORTABEL BETJENING

TAJFUN' SKOVSPIL

med mekanisk og'hydraulisk betjening

DGV 2 x 55 AHK - Hydraulisk styret toprulle giver
Kobling - standardudstyr problemfri og jeevnt paspoling
Nemt aftagelig. af rebet pa tromlen.

Fjernstyring (ekstraudstyr AHK)

Venstre og hgjre wiretromle arbejder uafhaengigt: simultant eller individuelt.
Driftsikker hydraulisk eller mekanisk betjening
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[ " Iy i A Pumpe drevet med
= = { en flertrins gaerkasse

Elektro - hydraulisk system lukket i
rammen og beskyttet mod skader
eller vejrpavirkning

Store og sikre ruller -
vedligeholdelsesfrie og
stgttende taljeblokke

To foldbare statteben sikrer
stabilitet mens maskinen er koblet
fra traktoren

Hydraulisk pumpe drevet
af flertrins gearkasse
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Palitelighydraulisk ...
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..... Indhak til heengende keeder

- Enkel og hurtig placering af wire eller reb

" - Pulverlakeret

Tyk, forsteerket
treekkeede

- Hele rammen er en stalkonstruktion lavet af hgjkvalitets laserskaring og
robotsvejsning, samt pulverlakeret

- Nem betjening
Holdbar tromleaksel

- Stabil drivmekanisme med dobbelt reduktion pa 45 til 100 kN

3eller5 Bred klinge af hgj kvalitet Kile

Stork tromlevag

friktionskoblinger

To veerktgjskasser med daeksler

Sammenfoldeligt beskyttelsesnet
Motorsav holder
Beslag til faeldejern

Sikker, nemt at styre bremse - og koblingsmekanisme.

Kort treekkeafstand af koblingskabel giver mulighed for TAJFUN SKOVSPIL

hurtigt skift og mindre slitage af koblingen og dermed en hzgjere sikkerhed. med mekanisk og hydraulisk betjening
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Vit DANSKI novi FORMA 1a




